Energimzrkning

Energimaerkning for folgende ejendom:

Adresse: Vadestedet 1

Postnr./by: 8680 Ry

BBR-nr.: 746-011896-001

Energimazerkning nr.: 200028747

Gyldigt 5 ar fra: 03-03-2010

Energikonsulent: Pierre Lecuelle

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: NRGi Radgivning A/S

Energimaerkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opna besparelser,
fordeling af eiendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug.

Meerkningen er lovpligtig og skal udferes af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har
godkendelse til at energimeerke flerfamiliehuse.

Oplyst varmeforbrug Energimaerke

¢ Udgift inkl. Lavt forbrug

moms og afgifter: 111.150 kr./ar _
¢ Forbrug: 166.204 kWh _

fiernvarme n
¢ Oplyst for perioden:

Fjernvarme: 01-01-2008 - 01-01-2009 _
Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er _

klimakorrigerede af energikonsulenten, sa det Hojt forbrug
udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt
ar rent temperaturmaessigt.

Besparelsesforsiag

Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.

Derfor kan det kun betale sig at gennemfare forbedringer, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af
bygningen alligevel skal renoveres — fx hvis man gnsker nyt tag, bad eller kakken.

Laes mere i afsnittet "Energiforbedring ved ombygning og renovering”

Bemaerk:
Forslagene bygger pa det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af
bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi — fx hvis dyr el erstattes med billigere
fiernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skannet den ngdvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og
handveerkere samt, hvis det er sk@nnet nadvendigt, arkitekt/ingenigr, byggeplads og andre
felgeomkostninger

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter
og andre laneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemfare flere forslag er ikke ngdvendigvis summen af besparelserne
ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfaeldet hvis man bade far en mere effektiv varmekilde og bedre
isolering.
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Samlet besparelse - her og nu

Sa meget udger den samlede besparelse, hvis man gennemfarer alle forslag naevnt ovenfor:

¢ Samlet besparelse pa varme 0 kr./ar
 Samlet besparelse pa el til andet end opvarmning 0 kr./ar
e Besparelseri alt 0 kr./ar
¢ Investeringsbehov 0 kr. inkl. moms

Alle belgb er inklusive moms.
Hvis alle forslag gennemfgres vil det forbedre husets energimaerkning til karakteren: C

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i gjeblikket karakteren B.

Hvis en bygning opnar karakteren A1 eller A2 betegnes den ifelge Bygningsreglementet som et
lavenergihus

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel seerlig attraktivt at gennemfare energiforbedringer — bade
af gkonomiske og praktiske grunde.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskaerm og installationer i forbindelse med ombygning og
renovering. Laes mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.
Eksempler pa energiforbedring som kan eller skal gennemfgres i forbindelse med ombygning eller
renovering:

Arlig Arlig
besparelse i besparelse i
Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms

1 Isolering af varmefordelingsrar 1.640 kWh 600 kr.
fiernvarme

2 Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude 9.560 kWh 3.500 kr.
fiernvarme

3 Udskiftning af termoruder til energiruder i tagvinduer 4.470 kWh 1.600 kr.
fiernvarme
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Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Energimeerket angar en andelsboligbebyggelse omfattende boliger og feelleshus i taet lav bebyggelse.
Byggeriet er opfert i 1985 og er opdelt i 21 enheder og 1 feelleshus.

Der laves 2 energimaerker da faelleshuset har et andet anvendelsesnummer.

Dette energimaerke gaelder for de 21 boliger.
Husets energimaessige stand er generelt set rimelig god - alderen taget i betragtning.
Det er dog muligt at gennemfere enkelte energibesparende foranstaltning.

Det beregnede forbrug (ud fra bygningskonstruktioner) er beregnet til 194.000 kWh for kun boligere.

Den er hgjere end det oplyste forbrug og det kan skyldes at:

- beregningerne ikke tage hensyn til beboernes adfaerd, som er med til at begraense eller forage forbruget,
- programmet regnes med en gennemsnitlig indetemperatur pa 20 grader hele dagnet i hele hus,

- i det beregnede forbrug er anvendelse af breendeovn ikke medregnet.

Der er i hver bolig selvsteendig maler for varme og elforbruget.

Det fares ikke driftjournal for andelsbolig.

GUF kaldes ogsa basisforbruget er beregnet til 30% efter bilag fra handbog for konsulent.
Bygningen anvendes til beboelse.

Det oplyste forbrug er delt i mellem boligerne og feelleshus.

| dette maerke er det oplyste forbrug kun for boligerne.

Energikonsulentens bygningsgennemgang
Bygningsdele

¢ Loft og tag

Status: Skravaegge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.
Tilbygning nr 19: Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 250 mm mineraluld.

e Ydervaegge

Status: Tilbygning nr 19: Ydervaegge er udfert som let konstruktion med bekleedning udvendig.
Hulrum mellem beklaedninger er isoleret med 150 mm mineraluld.
Ydervaegge er udfart som ca. 30 cm hulmur. Vaegge bestar udvendigt delvis af en
halvstens teglmur eller treebklaedning og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret
med 125 mm mineraluld mens letvaeg bestar af 150 mm isolering.

¢ Vinduer, dgre og ovenlys

Status: Vinduer, terrassedgr og yderdgr er monteret med 2 lags termorude og energiruder. Ud
fra besigtigelsen skgnnes at cirka 50% er med energiruder og resten med aldre
termoruder.

Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude, enkelte
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nye med energiruder.
Massiv yderder med isolerede fyldinger og beklaedning pa begge sider.

Forslag 2: Det anbefales, at eksisterende vindueskarme og -rammer afrenses og der monteres nye
energiruder. Der bar vaelges ruder med U-veerdien pa hajst 1,2 W/m2K og varm kant.
Udskiftningen er ikke rentabelt med de nuveerende varmepriser men vil give en forbedret
komfort ved at fjerne kuldefald fra vinduerne og skal desuden ses som en del af den
Ilgbende vedligeholdelse.

Forslag 3: Udskiftning af 2 lags termoruder i tagvinduer til energiruder med U-vaerdi mindre end 1,1.
Energiruderne skal veere med varm kant.

* Gulve og terraendaek

Status: Terraendeek er udfert i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 170 mm letklinker
under betonen.
Terraendzek i tilbygning nr 19 er isoleret med 300 mm letklinker under betonen.

Ventilation
e Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation i alle bygningen i form af aftreeksventiler i beboelsesrum og
mekanisk udsugning fra emhaette i kgkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er
normal teet, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og dgrabninger, samt
teetningslister i vinduer og udvendige dare er rimelig intakte.

¢ Varmeanlaeg

Status: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlaegget er udfart som direkte fiernvarmeanlaeg,
med fjernvarmevand i fordelingsnettet.
Der er supplerende varmeforsyning i form af braendeovn i enkelte boligenheder eller
udhuse.Ovnen indgar ikke i beregning af energiforbruget i henhold til Energistyrelsens
beregningsregler. Det kan antages at 1 rummeter trae svarer til ca. 600 kWh fiernvarme.

e Varmt vand

Status: Varmt brugsvand produceres i hver bolig med en 100 liter varmtvandsbeholder, isoleret
med 75 mm skumisolering.
Tilslutningsrer til varmtvandsbeholder er uisoleret.
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* Fordelingssystem

Status: Den primaere opvarmning af eiendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Dog
er der opsat el gulvarme i badeveerelse i de besigteget andelsboliger. Varmefordelingsrer
er udfart som to-strengs anleeg.

Der forudsiger at det er "sommerstop" pa rarerne.
Varmefordelingsrar er udfert som 1/2" stalrer. Rerene er uisoleret.

Forslag 1: Isolering af uisolerede varmefordelingsrar med 50 mm mineraluldsmatte afsluttet med
pap og laerred.

e Automatik

Status: Der er ingen automatik til regulering af fremlgbstemperaturen ved hjeelp af udefaler
(vejrkompensering ).
Det er ikke relevant at installere vejrkompensering i hver bolig, da det er direkte anlaeg,
og det vil koste i mellem 10 og 15.000 kr. per bolig at aendre opstilling.
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler pa alle radiatorer til regulering af
korrekt rumtemperatur.

Vedvarende energi

e Solvarme

Status: Der er ikke monteret solvarmeanlaeg. Det vurderes at solvarme ikke er rentabelt pga.
lave varmepriser men kunne eventuelt overvejes af andre arsager end gkonomiske. Hvis
varmtvandsbeholderen alligevel skal udskiftes, vil investering i solvarme veere fordelagtig,
da solvarme kan anvendes til fremstilling af varmt brugsvand. Besparelsen vil
erfaringsmaessigt andrage ca. 70% af varmtvandsforbruget.

e Toiletter

Status: Der er 1 kloset i hver lejlighed. Det skgnnes, at der i ca 50% af boligerne er monteret
kloset med lavt vandforbrug, 2 skyl. Det foreslas, at de resterende udskiftes tilsvarende.
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Bygningsbeskrivelse

e Opforelsesar: 1985

e Ar for vaesentlig renovering:

e Varme: Fjernvarme

* Supplerende opvarmning: Braendeovn

* Boligareal ifolge BBR: 1961 m?

e Erhvervsareal ifolge BBR: 0m?

e Opvarmet areal: 1961 m?

* Anvendelse ifolge BBR: Reaekke/kaedehus

¢ Kommentar til BBR-oplysninger:

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk.

Energipriser

* Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:
Koldt brugsvand: 35,00 kr. pr. m?

Fjernvarme: 0,36 kr. pr. kWh
El: 2,00 kr. pr. kWh
Fast afgift: 56.378,75 kr. pr. ar

Sadan opgores varmeregningen
Varmeforbruget opgeres efter varme fordelingsmalere.

De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter

Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er athaengig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i
den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimaessig stand, uanset
om energitabet sker i omrader udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen.

| eiendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte
lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.
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Gennemsnitligt arlige
Type Areal i m? energiudgifter
Nr. 1-2-3-4-5-11 68 4.100 kr.
Nr. 7-12-13-14-15-18 85 5.100 kr.
Nr. 16-17-20-21 113 6.700 kr.
Nr. 9-10 80 4.800 kr.
Nr. 6 89 5.300 kr.
Nr. 8 105 6.300 kr.
Nr. 19 154 9.200 kr.
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Hvad er energimaerkning?

Formalet med energimeerkningen er at fremme energibesparelser og synligggre mulighederne for at spare
energi til gavn for privatgkonomien, miljget og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal szelger eller udlejer fremlaegge en energimaerkning, der ikke ma
veere over 5 ar gammel. Reglerne geelder ogsa ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er stgrre end
1000 m2, skal energimaerkes hvert 5. ar.

Energimaerkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Feellessekretariatet for Eftersyns- og Maerkningsordningerne (FEM-
sekretariatet, www.femsek.dk) pa vegne af Energistyrelsen. EN3 r] RGI

STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. Far
energispareforslagene iveerkseettes, bar der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandgrer og
foretages en faglig konkret vurdering af lasninger og produktvalg. Desuden bgr det undersgges, om der
kraeves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Safremt ejer eller kgber formoder, at der er fejl/mangler i energimeerkningen, skal man i farste omgang
rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimaerkningen. Hvis dette ikke farer til en
afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrgrende energimaerkninger kan
indbringes af ejere af eiendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og
andelsforeninger samt kabere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Laes mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent
Energikonsulent: Pierre Lecuelle Firma: NRGi Radgivning A/S
Adresse: Dusager 22 Telefon: 70208686
8200 Arhus N.
E-mail: pl@eig.dk Dato for bygnings- 08-01-2010
gennemgang:

Energikonsulent nr.: 250416

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.




